BLOC SOMMET STANDARD DESCRIPTION METRIC
- Largeur de la face 1220 mm
Largeur Arriére 990 mm
1220 Profondeur (+) 660 mm
Hauteur 610 mm
685 Surface de la face 0.74 m?
ﬂ Le poids () 553 kg
Recul 2.4°
CROCHETDE ——o
LEVAGE
NOYAU EVIDE g n
: g
] SECURELUG B
! 990 1
PLAN COUPE TRANSVERSALE
BLOC STANDARD DESCRIPTION METRIC

Largeur de la face 1220 mm
v Largeur Arriére 990 mm
1220 Profondeur (%) 660 mm
Hauteur 610 mm
Surface de la face 0.74 m?
Le poids (+) 621 kg
Recul 2.4°

RAINURE POUR
RECEVOIR UNE
UNITE D'EXTENSION
(REF DETAILDWG
01/103-1102F-MS-GVT)

NOYAU EVIDE
I SECURELUG
PLAN COUPE TRANSVERSALE
BLOC DE BASE STANDARD DESCRIPTION METRIC
- Largeur de la face 1220 mm
Largeur Arriere 990 mm
1220 Profondeur (+) 660 mm
Hauteur 610 mm
685 Surface de la face 0.74 m?
q Le poids () 635 kg
Recul 2.4°

CROCHET DE
LEVAGE

660

RAINURE POUR
RECEVOIR UNE UNITE
D'EXTENSION
(REF DETAIL DWG
01/103-1102F-MS-GVT)

PLAN COUPE TRANSVERSALE

BLOC SOMMET A DEMI-HAUTEUR  PESCRIPTION METRIC
Largeur de la face 1220 mm
Back Width 990 mm
Profondeur (%) 660 mm
Hauteur 305 mm
D 4 Surface de la face 0.37 m2
| | Le poids (%) 308 kg
%20 Recul 2.4°
CROCHET DE
LEVAGE
NOYAU EVIDE ‘
J SECURELUG A
]
PLAN COUPE TRANSVERSALE
BLOC A DEMI-HAUTEUR DESCRIPTION METRIC
Largeur de la face 1220 mm
Back Width 990 mm
Profondeur (%) 660 mm
v Hauteur 305 mm
| 1220 | Surface de la face 0.37 m2
Le poids (%) 340 kg
Recul 2.4°
(=]
o
©o
NOYAU EVIDE ‘
SECURELUG
3 v
PLAN COUPE TRANSVERSALE & &

BLOC DE BASE A DEMI-HAUTEUR  DESCRIPTION

- Largeur de la face
Back Width
1220 Profondeur (%)
Hauteur
685 Surface de la face
q Le poids (%)

Recul

CROCHET DE
LEVAGE

660

NOYAU EVIDE

PLAN

METRIC

1220 mm
990 mm
660 mm
305 mm
0.37 m2
328 kg
2.4°

COUPE TRANSVERSALE »

< o
N @

BLOC SOMMET A DEMI-LARGEUR ~ DESCRPTION

Largeur de la face
Largeur Arriére
Profondeur (%)

Hauteur

v Surface de la face
Le poids (%)

510 Recul

CROCHET DE
LEVAGE

660

METRIC

610 mm
380 mm
660 mm
610 mm
0.37 m2
345 kg
2.4°

J SECURELUG
PLAN COUPE TRANSVERSALE
BLOC A DEMI-LARGEUR DESCRIPTION METRIC
Largeur de la face 610 mm
Largeur Arriere 380 mm
Profondeur (%) 660 mm
Hauteur 610 mm
Surface de la face 0.37 m2
Le poids (%) 378 kg
Recul 2.4°
> 2
= CROCHET DE LEVAGE
o
8
FACETTES
(DIVERS
IS MOTIFS)
1
L~ SECURELUG
PLAN ELEVATION AVANT COUPE TRANSVERSALE
BLOC DE BASE A DEMI-LARGEUR DESCRIPTION METRIC
Largeur de la face 610 mm
Largeur Arriére 380 mm
A 4 Profondeur (&) 660 mm
610 Hauteur 610 mm
1 Surface de la face 0.37 m2
j Le poids (%) 373 kg
Recul 2.4°

CHET DE LEVA

660

]

PLAN

NOTES GENERALES :

Ces dessins sont destinés exclusivement a
servir d'aide lors de la conception d'un mur.
Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la
conception finale ou la construction.

Chaque mur spécifique au site doit étre
certifié et signé par un ingénieur
géotechnique agréé dans I'Etat ou la
Province ol il est construit.

L'exactitude et I'utilisation des détails dans
ce document relevent de la seule
responsabilité de |'utilisateur.
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BLOC AUTOPORTANT A DEUX FACES

1220 |
630

‘—*295

.y
Tt
PLAN
I ‘%@
ELEVATION AVANT

BLOC AUTOPORTANT A TROIS FACES

DESCRIPTION METRIC
Largeur de la face 1220 mm
Largeur Arriere 1220 mm
Profondeur (%) 660 mm
Hauteur 305 mm
Surface de la face 0.37 m2
Le poids (£) 408 kg
Recul 0°

SECURELUG

FACETTES SUR L'AVANT ET
L'ARRIERE
(DIVERS MOTIFS)

DESCRIPTION

6
|=—270—1

PLAN

[=—305——|

Largeur de la face
Largeur Arriere
Profondeur (%)
Hauteur

Surface de la face
Le poids (%)
Recul

COUPE TRANSVERSALE

SECTION LONGITUDINALE

METRIC

1220 mm
1220 mm
660 mm
305 mm
0.37 m2
408 kg
0°

COUPE TRANSVERSALE

FACETTES SUR LE

DEVANT, LE COTE ET
L'ARRIERE (VARIOUS
PATTERNS)

ELEVATION AVANT

BLOCA
DEUX FACES

SECTION LONGITUDINALE

BLOCA
TROIS FACES

|=—305—~]

UNITE D'ANGLE / D'EXTREMITE A

DESCRIPTION

DEMI-HAUTEUR

PLAN

UNITE D'ANGLE / D'EXTREMITE

Top Largeur de la
Top Narrow Face(
Hauteur

Surface de la face
Le poids (%)

METRIC

face(x) 710 mm

+) 110 mm
305 mm
0.22 m2
77 kg

FACETTES

(DIVERS MOTIFS)

ELEVATION AVANT

DESCRIPTION

STANDARD

PLAN

Top Largeur de la

Top Narrow Face(+)

Hauteur
Surface de la face
Le poids (%)

(DIVERS MOTIFS)

610

ELEVATION AVANT

05

CROCHET DE
LEVAGES

7
4

COUPE TRANSVERSALE

METRIC

710 mm
110 mm
610 mm
0.44 m2
154 kg

face(%)

FACETTES

CROCHET DE
LEVAGES

COUPE TRANSVERSALE

UNITE D'ANGLE /
— D'EXTREMITE A
DEMI-HAUTEUR

UNITE D'ANGLE /
D'EXTREMITE
STANDARD

l=——660

UNITE DE MARCHES / CAPOT

1220 |

PLAN

DESCRIPTION

Largeur de la face
Back Width
Profondeur (£)

Hauteur

Surface de la face

Le poids

METRIC

1220 mm
1220 mm
660 mm
165 mm
0.186 m?
263 Kg

UNITE D'EXTENSION COURTE DESCRIPTION METRIC
Extended Length 610 mm
Hauteur 610 mm
Width 765 mm
- Le poids 236 ki
T~ P s
! ‘ ‘ = T FOR GRAVITY AND HYBRID RETAINING WALL USE
1 ¢!
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PROFONDEUR D'EXTENSION
PLAN COURTE) ELEVATION
UNITE D'EXTENSION LONGUE DESCRIPTION METRIC
Extended Length 1220 mm
Hauteur 610 mm
Width 765 mm
Le poids 372 kg
FOR GRAVITY AND HYBRID RETAINING WALL USE :{’
1220
PROFONDEUR UNITE D'EXTENSION LONGUE
_ _ 235
[ T T—_ - 100
! ‘ ‘ T T RAINURE POUR RECEVOIR
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QS { ‘ ‘ 08 LE DESSIN 01 / 103_1102F-MS-GVT
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)
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NOTES GENERALES :

Ces dessins sont destinés exclusivement a
servir d'aide lors de la conception d'un mur.
Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la
conception finale ou la construction.

Chaque mur spécifique au site doit étre
certifié et signé par un ingénieur
géotechnique agréé dans I'Etat ou la
Province ol il est construit.

L'exactitude et I'utilisation des détails dans
ce document relevent de la seule
responsabilité de I'utilisateur.
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NOTES GENERALES :
BLOC DE BASE Ces dessins sont destinés exclusivement a
PREMIER BLOC MAGNUMSTONE® servir d'aide lors de la conception d'un mur.
D'ANGLE A 90° Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la
o conception finale ou la construction.
“3\:1\\“\
Chaque mur spécifique au site doit étre
certifié et signé par un ingénieur
“’:‘;j‘z\(\“ /,\‘ \ géotechnique agréé dans I'Etat ou la
W Province o il est construit.
MAGNUMSTONE® - , . o -
BLOC | . L'exactitude et I'utilisation des détails dans
TUYAU FLEXIBLE EN PVC POINT DE RENCONTRE RANGEES ALTERNEES ce document relevent de la seule
POUR FORMER UNE COURBE DU BLOC POUR LA ¢ ) bilité de I'utilisateur.
CAP DE COIN/ MAGNUMSTONE® END CAP PREMIERE RANGEE ET QTUFL:VEJFESN&E&;IQ reeponseIe de TR
MAGNUMSTONE® D'EXTREMITE A BLOC DE BASE MAGNUMSTONE®BLOC ¢
) BLOC DE BASE 90° A LA COUCHE CHAQUE RANGEE
[1 RANGEE] DE BASE IMPAIRE SUPERIEURE MAGNUMSTONE® BLOC
S [1 RANGEE] CAP DE COIN / .
§ S D'EXTREMITE A 90° SUR (1L RANGEE] RANGEES ALTERNEES
IS N MAGNUMSTONE® BLOC DE BASE LES RANGEES |
L ALTERNEES QUI o QUI STETENDENT A
Y ’ N MAGNUMSTONE" BLOG TRAVERS LE COIN A 90°
MAGNUMSTONE® BLOS MAGNUMSTONE® S'ETENDENT A TRAVERS vy STANDARD
LE COIN 0
RAYON PLUS PETIT STANDARD BLOC STANDARD@
RAYON PLUS GRAND MAGNUMSTONE
BLOC DE BASE RAYON PLUS PETIT
RAYON PLUS GRAND
MAGNUMSTONE® o
BLOC
MAGNUMSTONE® MAGNUMSTONE®
. BLOG STANDARD _cAp MAGNUMSTONE® BLOC
MAGNUMSTONE D'EXTREMITE Loc
[2 RANGEE] BLOC DE BASE [2 RANGEE] [2 RANGEE] g_’g%”gé\"é;gg@
COIN EXTERIEUR [2 RANGEE] COIN INTERIEUR +
. . p A ANGLE IMPAIR ’ A ANGLE IMPAIR
COURBE INTERIEUR COURBE EXTERIEURE ANGLE EXTERIEUR ANGLE INTERIEUR
N.T.S.
LONGUEUR DU TUYAU DE DRAINAGE / - - - - - - - - - -
MAGNUMSTONE® NOYAU EVIDE / | \
MAGNUMSTONE® BLOC MAGNUMSTONE® 2.4
STANDARD BLOC DE BASE ‘ EGOUT PLUVIAL DEBOUCHANT ;
ESPACEMENT DES SORTIES DE 9- 12m
i Bt s o Rev DESCRIPTION DATE
Lt — e D | |
’ ST i o v s REMARQUES
R : . mm REMARQUES
N N RN P - REMBLAI COMPACTE APPROUVE i
TN T e I |
I A T
— | — - 3 CONNEXION SECURELUG
— | i - . ] OBJET DE LA QUESTION
A { S | W | REMPLISSAGE DU BLOC |
PLAN DEBOUCHES DE TUYAUX DE DRAINAGE A LA LUMIERE DU [J VINFORMATION
AT r=an JOUR A TRAVERS LA FACE DU BLOC MAGNUMSTONE® [] EXAMEN ET APPROBATION
2 RRRRRRRRRRRRRRR |
22 TERRE DE FONDATION LONGUEUR DU TUYAU DE DRAINAGE/EGOUT PLUVIAL [ PRODUCTION +
IR S S'APPUYANT SUR LE BERCEAU DU BLOC NOYAU EVIDE
PLAQUE DE | CONTENU DE LA FEUILLE
NIVELLEMENTEN EGOUT PLUVIAL DEBOUCHANT ; DETAIL
GRAVIER COMPACTE ESPACEMENT DES SORTIES DE 9-12 m N.T.S MAGNUMSTONE®
MAGNUMSTONE® BLOC DE BASE MAGNUMSTONE® i ___ _ ENIE
| MAGNUMSTONE® A MAGNUMSTONE® BLOC STANDARD ~ SOMMET DUMUR g~ - - - - - INFORMATIONS GENERALES
BLOC DE BASE DEMLHAUTEUR BLOCSTANDARD [ | S TR e i )
, L 7777L77j R [ TERRE POUR PLANTATION
ETAPE VERS LE HAUT/LE BAS DE LA BASE DU MUR I I MAGNUMSTONE® CAPOT i o / APPLICATIONS COURANTES :
//\\\///\\\// COURBES ET COINS
R //\\\//\\/ EMPLACEMENT DU TUYAU
MAGNUMSTONE® MAGNUMSTONE MAGNUMSTONE® S S Lo MAGNUMSTONE® BLOC RRR DE DRAINAGE
TOP BLOCK BLOC SOMMET A BLOC STANDARD T )
DEMI-HAUTEU STANDARD - \\//\\/( BASE ET SOMMET DU MUR
UNITE D'EXTREMITE/DE - | \///\\//
\ COIN AUX MARCHES | | i /\\///\\/
L B fONSULTER LE - \//\\\//> »
e | TABLEAU SLws REFERENCE DE LA FEUILLE
I ‘ q crDESSOUS [ 2l
\ i POUR O //\\///
| i} LAPPLICATION [ S5 & 2050
47 ! [ PLAQUE DE NIVELLEMENT DUTYPEDE [N & &K
g ‘ ‘ - e e r*******ﬂ****‘ EN GRAVIER COMPACTE MUR \\///\\ﬁ\//
] 3 B
\ ‘ ORTEIL DU MUR “gF” - \\/\\\/\\/
-ttt L — | ‘ /\\\/;/\\\/\
| 2 i YN\ 1100FF-MS-GEN
I O D O N | I
| - - T T i \//\\\/<\><\\
K R INFORMATIONS SUR LE DESSIN
2
ECHELLE : TEL QU’INDIQUE
Z NN, % 7 NN X - . " "
/ TERRE DE FONDATION % 2% SN Y PLAQUE DE NIVELLEMENT EN GRAVIER COMPACTE APPLICATION DU TYPE DE MUR FORMAT DE PAPIER: 17" WD X 11" HT
N ) DESCRIPTION DWG REF. NO PREPARE PAR: RM
PLAQUE DE NIVELLEMENT EN GRAVIER COMPACTE SECTION LONGITUDINALE SECTION THROUGH - A +
. GEOGRID MUR DE SOUTENEMENT 1101F- MS_GEO
ETAPE VERS LE HAUT/LE BAS DU SOMMET DU MUR . -
GRAVITE MUR DE SOUTENEMENT 1102F- MS_GVT
ELEVATION AVANT DETA".S DU TUYAU DE DRAINAGE CONNEXION POSITIVE MUR DE SOUTENEMENT 1103F-MS_PCT
02 03 A MUR VEGETAL 1104F-Ms_PLT MagnumStOI e
N.T.S. ECHELLE 1:50 RETAINING WALLS
AUTRE APPLICATION 1105F-MS_ucv www MAGNUMSTONE com | 1 (800) 939-9193




STANDARD SOMMET DU MUR
OPTIONS

SOMMET DU MUR "

SOMMET DU MUR 9" NOTES GENERALES :

MAGNUMSTONE® UNITE DE CAPOT

(CONCEPTION PAR D'AUTRES)
SOMMET DU MUR "

PLANTATION GLISSIERE DE SECURITE POUR VEHICULES :E Ces dessins sont destinés exclusivement a

servir d'aide lors de la conception d'un mur.
s WSSO TISSU GEOTEXTILE NON-TISSE , Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la
UR PLANTATION % '\‘&f"§” CHAUSSEE conception finale ou la construction.
TERRE POUR PLANTATION : TERRE POUR PLANTATION TROTTOIR
MAGNUMSTONE® BLOC STANDARD
TISSU GEOTEXTILE NON-TISSE

TISSU GEOTEXTILE NON-TISSE

AVEC REMPLISSAGE DE GRAVIER DE

Chaque mur spécifique au site doit étre
DRAINAGE CONCASSE

SOMMET DU MUR 9" certifié et signé par un ingénieur

MAGNUMSTONE® BLOC STANDARD

BLOC SOMMET

+

w ! MAGNUMSTONE® BLOC SOMMET A géotechnique agréé dans I'Etat ou la
! Province ol il est construit.
w G = DEMI- HAUTEUR :
s ® w <
AVEC TERRE POUR PLANTATION > MAGNUMSTONE® AVEC GRAVIER E 2 : g g g TISSU GEOTEXTILE NON-TISSE Pispiypiat L'exactitude et I'utilisation des détails dans
8 DE DRAINAGE CONCASSE % 2 f i i it 8 s APPROUVE ce document relevent de la seule
& & " ‘L{f:\l I GRAVIER DE DRAINAGE DANS LE CCEUR CREUX Tl responsabilité de I'utilisateur.
< O < z N,
* N ey AN
BLOC PLANTABLE UNITE DE CAPOT AU-DESSUS o /\J\ N PENETRER LA COUCHE DE GEOGRID
STANDARD BLOC SOMMET DU BLOC STANDARD — SE
U DETAILS DE LA CONNEXION DE LA GEOGRID****
CONSULTER LE DESSIN 03/101_1103-MS-GEO (*) NOTE GENERALE POUR LES MURS
POTEAU DE CLOTURE / VEGETAUX: |
FENCE OPTIONS ** RAMBARDE A UN MINIMUM DE ~———900 CONSULTER LES DETAILS COMPLETS SUR LE
—_— 9 POTEAU DE CLOTURE / RAMBARDE4;9 900mm DE LA FACE DU MUR . . ; B MUR VEGETAL AU DESSIN N° 1104-MS_PLT
POTEAU DE CLOTURE / RAMBARDE SOMMET DU MUR g9 TAILLE DE LA SONOTUBE SELON 03 DETAILS DE LA GLISSIERE DE SECU RITE (**) NOTE GENERALE POUR LES CLOTURES :
LA CONCEPTION DE L'INGENIEUR — ECHELLE 1:50
SOMMET DU MUR ~g” POTEAU DE CLOTURE A SOMMET DU MUR ~gp” CONCEPTION DES POTEAUX DE CLOTURE /
TRAVERS L'UNITE DE CAPOT SOMMET DU MUR g~ RAMBARDE PAR D'AUTRES
RE POUR PLANTATION = LA CONCEPTION SERA REALISEE PAR
. L'INGENIEUR
SOMMET MAGNUMSTONE® AVEC e ; MAGNUMSTONE® BLOC MAGNUMSTONE® UNITE DE CAPOT (**“(; FOSSUE :
BLOC SOMMET :
REMPLISSAGE EN BETON (BLOC ; STANDARD AVEC ™| MAGNUMSTONE® AVEC GRAVIER LA PROFONDEUR ET LA LARGEUR DE LA
OPTIONNEL ; DEMI-HAUTEUR REMPLISSAGE EN BETON o DE DRAINAGE CONCASSE ) FOSSE ~_SERONT  DETERMINEES  PAR
; w - BLOC AUTOPORTANT MAGNUMSTONE® A L'INGENIEUR
E 3 = E 3 wi DOUBLE FACE AVEC SECURELUG INFERIEUR
o $g o 228 . : S w (PEUT ETRE REMPLI DE BETON ARME OU DE {***) CONNEXION POSITIVE :
T TANDARD 8¢ T TANDARD 235z T AR T oz GRAVIER DE DRAINAGE DERRIERE SELON LA o30n mosmseer
© = © STANDARD " 2zg CONCEPTION DE L'INGENIEUR) - 1103-M5H
0o o
RAILING OR WROUGHT 5 } — N .
POTEAU DE CLOTURE A e . ) T T1SSU GEOTEXTILE NON-TISSE TERRE POUR PLANTATION
IRON FENCE THROUGH ' TRAVERS L'UNITE DE CAPOT : RAMBARDE OU CLOTURE EN ) : e e
NOYAU EVIDE 3 E : _REMBLAI
FER FORGE DERRIERE LE MUR OPTION DE MUR DE SOUTENEMENT B
AUTOPORTANT AVEC SIEGES APPROUVE
SWALE OPTIONS
—_— y BORDURE DE STATIONNEMENT
CLAY/ IMPERVIOUS SOIL SWALE ¢ ) —
(CONFORMEMENT A LA CONCEPTION) MAGNUMSTONE® UNITE DE CAPOT B
SOMMET DU MUR ~g” SOMMET DU MUR ~g” SOMMET DU MUR~gp”
, : < BLOC AUTOPORTANT MAGNUMSTONE® A
FOSSE EN BETON / TERRE POUR PLANTATION DALLE (CONFORMEME]WT AUX . " Rev DESCRIPTION DATE
EN BITUME SPECIFICATIONS DE L'INGENIEUR) DOUBLE FACE AVEC SECURELUG INFERIEUR
i} (PEUT ETRE REMPLI DE BETON ARME OU DE REMARQUES
TISSU GEOTEXTILE ARGILE COMPACTEE / SOL GRAVIER DE DRAINAGE DERRIERE SELON LA
NON-TISSE IMPERMEABLE BLOC SOMMET CONCEPTION DE L'INGENIEUR) ]
N MAGNUMSTONE® AVEC GRAVIER S
ARGILE COMPACTEE / i BLOC SOMMET DE DRAINAGE CONCASSE )
SOL IMPERMEABLE oy MAGNUMSTONE® AVEC GRAVIER B - s 4 o PLAQUE DE NIVELLEMENT EN GRAVIER COMPACTE
=22 DE DRAINAGE CONCASSE =232 i
2 g 3 “ é é 3 MAGNUMSTONE® BLOC STANDARD N{ g OBJET DE LA QUESTION
5% : g e ORTEIL DU MUR ~g”
¥8% 8% ‘ 588
, , . ot [J L'INFORMATION
. OSSE SOMMET EN MATERIAU K : PAVE / AMENAGEMENT DUR 1 ‘ ¥ D] EXAMEN ET APPROBATION
* %k 2
FOSSE SOMMET EN BETON |MPERMEABLE*** OPTION DE MUR AUTOPORTANT OO IOIOIOIC N D PRODUCTION
RN NN +
"V TERRE DE FONDATION %% CONTENU DE LA FEUILLE
01 }_>OMMET DU MUR DETAILS 04 |_DETAILS DU MUR AUTOPORTANT
ECHELLE 1:25

MAGNUMSTONE®
INFORMATIONS GENERALES

ECHELLE 1:25

APPLICATIONS COURANTES
DETAILS DU SOMMET DU MUR
DETAILS DE L'ORTEIL DU MUR

!

EMPLACEMENTS OPTIONNELS POUR TUYAU DE DRAINAGE

TERRE DE FONDATION SATUREE APPLICATION DE L'EAU

TUYAU DE DRAINAGE AU
BERCEAU DU BLOC
(OPTION D'EMPLACEMENT 1)

N TUYAU DE DRAINAGE AVEC UN
‘ LIT DE GRAVIER SUFFISANT
_ SELON LES RECOMMANDATIONS
/. DU FABRICANT ; CONNECTE AU
SYSTEME DE DRAINAGE DES
EAUX

(OPTION D'EMPLACEMENT 2)

NIVEAU D'EAU (VARIABLE
UDEAU(VARMBLE) g _  _ _— N MARQUE HAUTE DE LEAU wgr

—_——~_

FOSSE EN BETON / EN BITUME***
(OPTIONNELLE)

REFERENCE DE LA FEUILLE
OPTIONS DE TUYAU DE DRAINAGE

O w
s By Xt w o
ORTEIL DU MUR g% ORTEIL DU MUR — c MARQUE BASSE DE L'EAU a
4 3 i3 TR £E ——__ g8
) ) g 2 § QIRLLLEILEILL == PLAQUE DE NIVELLEMENT EN SZ2z!
SN : 8%
| : RIS , , 1100FF-MS-GEN
R PLAQUE DE NIVELLEMENT EN PLRRIRIR s TISSU GEOTEXTILE NON-TISSE
PLAQUE DE NIVELLEMENT EN aed S PLAQUE DE NIVELLEMENT EN GRAVIER COMPACTE — 2 %‘z—“@ _ ]
) DAL 4 ) e > Y sie@e@ad el s@i=gys\) @ ATERIAU COMPACTE INFORMATIONS SUR LE DESSIN
GRAVIER COMPACTE \\//>\///\\///\\///\\//\\//\\/x\//\\ /\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//S//k GRAVIER COMPACTE \\\//>/ N NN NN OSND 2 B : B QBQ%?JOQL’ e 5//? N = . N . , .
\\\\//\\\/\\\/\\\// TERRE DE FONDATION {5 SRS TERRE DE FONDATION £ TOILE GEOTEXTILE DE STABILISATION POL YA ) P ST O IMPERMEABLE A LA BASE DU MUR ECHELLE : TEL QU'INDIQUE
R i breaload s R vm o ene” Vi e @S W S Gty O~ a e
SR SRR e TR DE LA BASE (COUCHES SELON LES S SN el 2 TOILE GEOTEXTILE DE PN FORMAT DE PAPIER: 17" WD X 11" HT
s . R O SARL g X g
RECOMMANDATIONS DE L'INGENIEUR) e O, L RPRC % & STABILISATION DE LA BASE "&‘:‘W etonnt o
TR ORI, X AN :
NOTE GENERALE : \{\\%\@\ TERRE DE FONDATION /) 0’0:0}‘:0:0:0‘&30 +
N
« POUR PLUS D'OPTIONS D'EMPLACEMENT DE TUYAU DE DRAINAGE POUR LES MURS DE SOUTENEMENT GRAVITAIRES, VEUILLEZ CONSULTER LE
DESSIN 03 / 103_1102F MS_GVT
£s CI- : N e e e e el e el e LD
ORTEIL DU MUR DETAILS « LES EMPLACEMENTS DE TUYAUX DE DRAINAGE MENTIONNES CI-DESSUS SONT DES SUGGESTIONS DE CONCEPTION POTENTIELLES. D'AUTRES SRR e /\\\//\\ X .
02 ECRELLE 135 OPTIONS SONT DISPONIBLES A LA DISCRETION DE L'INGENIEUR. Magnumstone
’ ! . N , RETAINING WALLS
« LES TUYAUX PERFORES SERONT AMENES A LA SURFACE EN PERGANT A TRAVERS LA FACE DU BLOC ; LES SORTIES SERONT ESPACEES DE 9-12 m www.MAGNUMSTONE.com | 1 (800) 939-9193




INSTALLATION DU BLOC AVEC SECURELUG

COUCHE DE FONDATION

PTIONS POUR LE SOMMET DU MUR

PERSPECTIVE DU MUR DE SOUTENEMENT

(MUR EN GEOGRID)

CHANGEMENT D'ELEVATION DE LA BASE

COUPER LE BORD SELON
LE RAYON DU MUR / LES
EXIGENCES DU SITE

INSTALLATION DE LA COURBE D'ETAPE / DE CAPOT

MECHANICAL FIX

ey -
- g. ‘
o h, &

NOTES GENERALES :

Ces dessins sont destinés exclusivement a
servir d'aide lors de la conception d'un mur.
Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la
conception finale ou la construction.

Chaque mur spécifique au site doit étre
certifié et signé par un ingénieur
géotechnique agréé dans I'Etat ou la
Province ol il est construit.

L'exactitude et I'utilisation des détails dans
ce document relevent de la seule
responsabilité de I'utilisateur.
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